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Collect Deko- und Verkaufspaneel mit Digitaldruck 
 
Dekopaneel ohne Metalleinlage, 
Verkaufspaneel mit Metalleinlage zur Befestigung von Magnet-Tablaren u. - Prospekthaltern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 2 von 2 

Montageanleitung Dekopaneel: 
 
1. Alurahmen an der Wand montieren, Oberkante Paneel 200 cm vom Fußboden. 
 Senkrechte und waagrechte Ausrichtung beachten. 

 Dazu 4 Bohrungen (siehe Pfeile Seite 1) von Winkeln am Alurahmen auf die Wand 
 übertragen, Dübellöcher bohren und Alurahmen mit geeignetem Befestigungs- 
 material befestigen. 

2. Digitaldruck mit umlaufendem Keder in die Nut des Alurahmens eindrücken, dabei in 
 einer Ecke beginnen. Der Digitaldruck wird dabei faltenfrei gespannt. 

 
 
Montageanleitung Verkaufspaneel: 
 
1. Alurahmen an der Wand montieren, Oberkante Paneel 200 cm vom Fußboden. 
 Senkrechte und waagrechte Ausrichtung beachten. 

 Dazu 4 Bohrungen (siehe Pfeile Seite 1) in der Metalleinlage des Alurahmens auf die 
 Wand übertragen, Dübellöcher bohren und Paneel mit geeignetem Befestigungs- 
 material befestigen. 

2. Digitaldruck mit umlaufendem Keder in die Nut des Alurahmens eindrücken, dabei in 
 einer Ecke beginnen. Der Digitaldruck wird dabei faltenfrei gespannt. 

 
 
Montageanleitung Magnet-Tablare und -Prospekthalter: 
 
1. Position auf Verkaufspaneel bestimmen. 

2. Magnet-Tablar bzw. Prospekthalter zuerst oben ansetzen, dabei senkrechte und 
 waagrechte Ausrichtung beachten. Dann unten zum Paneel einschwenken.  
 Tablar bzw. Prospekthalter haftet nun unverrückbar auf Digitaldruck des Paneels. 

3. Lösen von Tablar bzw. Prospekthalter in umgekehrter Reihenfolge. 

4. Belastbarkeit: Magnet-Tablare max. 7 kg 
    Magnet-Prospekthalter max. 3 kg 


